BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)
Datum vydani/verze ¢.: Revize: 3. 1.2025/1.1
Nahrazuje verzi ze dne: 8. 2023 /1.0

Nézev vyrobku: DUAL POWER CURA LAVATRICE

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: DUAL POWER CURA LAVATRICE
Dalsi nazvy: DP CURA LAVATRICE ML 600
Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés

Jednoznac¢ny identifikator slozeni: UFI: KBQ9-YORU-V00S-TJ38
Katalogové cislo: 266DP

1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Uréené pouziti: Cistici prosttedek.
SU21 Spotiebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka
vetejnost = spotfebitelé)
SU22 Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi,
zabavni pramysl, sluzby, femeslnici)
Nedoporucena pouziti: Vsechny zptisoby pouziti, které nejsou vyslovné uvedené na etikete.

1.3. Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce: ITALCHIMICA s.I.1.

Adresa: Riviera Maestri del lavoro 10, 35127 Padova, Italie
Telefon: +39 049 8792456

WWW: www.dualpower.it

Distributor: DROGERIE.CZ od roku 1993 s.r.o.

Adresa: Ricanska 13, 635 00 Brno

Identifikacni ¢islo: 60725834

Telefon: +420 546 429 442

WWW: www.drogerie.cz

Email odborné zpisobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu: brno@drogerie.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, CZ
+420 224 919 293; 224 915 402 (nepietrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Eye Irrit. 2; H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.
Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

wewr

Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Muze vyvolat
alergickou reakci.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2. PrvKky oznaceni
Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Identifikator vyrobku: DUAL POWER CURA LAVATRICE
Nebezpecné latky: -
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo: Varovani
Standardni véty o nebezpecnosti: H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oéi.
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BEZPECNOSTNI LIST

(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)

Nazev vyrobku:

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 3. 1.2025/1.1
Nahrazuje verzi ze dne: 8. 2023 /1.0

DUAL POWER CURA LAVATRICE

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Dopliyjici informace na $titku:

Dopliyjici informace na $titku
podle nafizeni Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentech:

2.3. Dalsi nebezpecnost

P101 Je-1i nutna 1ékai'skd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek

vyrobku.

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.
P103 Pted pouzitim si pfectéte udaje na stitku.
P264 Po manipulaci dikladné omyjte oblicej, ruce a v§echny odkryté

¢asti kuze.

P280 Pouzivejte ochranné bryle.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

EUH208 Obsahuje reak¢ni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a
2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). MiZe vyvolat alergickou reakci.
Osetfeny pfedmét obsahuje CMIT/MIT (3:1).

5 — 15 % neiontové povrchové aktivni latky, méné nez 5 %
polykarboxylaty, benzisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone,

methylisothiazolinone.

Ve smési nejsou pritomny zadné PBT, VPVB nebo endokrinni disruptory v koncentraci > 0,1 %.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.1. Latky

Produkt je smési vice latek.

3.2. Smési

Indexové Cislo . o
Identifikator vyrobku Ktzg}((]: inr:{?(:e Cvis,.lo CAS Klas1ﬁka?: 55;1;72%%5@111 (ES)
Cislo ES
Kyselina citronova monohydrat 607-750-00-3 .
(¢. REACH 01-2119457026-42- 5_<75 5949-29-1 SETygITr r,bltE 23 HH%E%
XXXX) 201-069-1 '
Q'Ssgiﬁgtceg'lz’ ethoxylated 5_<75 68937-66-6 Aquatic Chronic 3; H412
614-825-4
Sodium p-cumenesulphonate -
(¢. REACH 01-2119489411-37- 25-<5 15763-76-5 Eye Irrit. 2; H319
XXXX) 239-854-6
Propan-2-ol 603-117-00-0 Flam. Liqg. 2; H225
(¢. REACH 01-2119451558-25- <25 67-63-0 Eye Irrit. 2; H319
XXXX) 200-661-7 STOT SE 3; H336
Kyselina L-(+)-mlééna ot 6077'97 ‘;33'?10'5 S'E‘i” %0”' llC;H';i?
y <2, -33- ye Dam. 1;
(¢. REACH 01-2119474164-39-0000) 201-196-2 EUHO71
(2-methoxymethylethoxy)propanol - Latka, pro kterou jsou
(¢. REACH 01-2119450011-60- <25 34590-94-8 stanoveny expozicni limity EU
XXXX) 252-104-2 pro pracovni prostredi
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 2; H310
Acute Tox. 2; H330
Reak¢ni smés: 5-chlor-2- Skin Corr. 1C; H314
methylisothiazol-3(2H)-on a 2- 613-167-00-5 Eye Dam. 1; H318
methylisothiazol-3(2H)-on (3:1); <0.0015 55065-84-9 Skin Sens. 1A; H317
CMIT/MIT (3:1) ’ Aquatic Acute 1; H400
(¢. REACH 01-2120764691-48- i M =100
XXXX) Aquatic Chronic 1; H410
M =100
EUHO071
specificky koncentracni limit:
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)
Datum vydani/verze ¢.: Revize: 3. 1.2025/1.1
Nahrazuje verzi ze dne: 8. 2023 /1.0

Nézev vyrobku: DUAL POWER CURA LAVATRICE

Skin Corr. 1C: C>0,6 %
Eye Dam. 1: C>0,6 %
Eye Irrit. 2; H319:
0,06 % <C<0,6 %
Skin Irrit. 2; H315:
0,06 % <C<0,6 %
Skin Sens. 1A; H317:
C>0,0015%

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Pti zdravotnich potizich nebo v ptipadé pochybnosti vyhledat 1ékatskou pomoc.

Vdechnuti: Pienést postizeného na Cerstvy vzduch a ponechat jej v klidu na dobie vétraném
miste. Pfi pocitu nevolnosti vyhledat 1ékafe a ukdzat mu obal nebo etiketu.

Styk s kuzi: Sundat znecistény odév. Omyt zasazené misto velkym mnozstvim vlazné vody.

Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo
Sampon. Zajistit 1ékatské oSetieni, pietrvava-li podrazdéni kize.

Styk s okem: Vyjmout kontaktni ¢ocky, pokud je to snadno proveditelné. Okamzité vyplachovat
Siroce oteviené o¢i proudem tekouci vlazné vody po dobu nejméné 10 minut.
Prekryt poranéné oko sterilni gazou nebo suchym kapesnikem. lhned vyhledat
o¢niho 1ékare. Neaplikovat Zadné o¢ni kapky nebo masti bez pokynu lékate. Chranit
neporanéné oko.

Poziti: Za zadnych okolnosti nevyvolavat zvraceni. Okamzité vyhledat 1ékafe. Nepodavat
nic K jidlu ani piti.

Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i. Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-
methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Muize vyvolat alergickou reakci.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékai‘'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni
V ptipadé¢ nehody nebo nevolnosti okamzit¢ vyhledat Iékafskou pomoc (ukazat navod k pouziti nebo
bezpecnostni list, pokud je to mozné). Osetfeni: 1éCit podle symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: Tristény proud vody, oxid uhli¢ity (CO,).
Nevhodna hasiva: Z4dné konkrétni.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat produkty spalovani. Pti pozaru se uvoliuje t€zky kout.

5.3. Pokyny pro hasice
Pouzit vhodny dychaci piistroj (EN 137). Znecisténou vodu pouzitou k haseni zachytavat oddélené. Nesmi byt
vypousténa do kanalizace. Nepo§kozené nadoby premistit mimo nebezpeci, 1ze-li to provést bezpe¢né.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nepovolané osoby odvést z mista iniku do bezpeci. Nepiechazet pies rozlity produkt. Pouzivat osobni ochranné
prostfedky. Ochrannd opatfeni viz oddily 7 a 8.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit iniku do ptdy a pudniho podlozi, povrchovych vod nebo kanalizace. V ptipadé€ tiniku do vodnich tokd,
pudy nebo kanalizace informovat pifislusné trady.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878)
Datum vydani/verze ¢.: Revize: 3. 1.2025/1.1
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Nézev vyrobku: DUAL POWER CURA LAVATRICE

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi

Zabranit dal§imu uniku. Rozlity produkt pohlcovat piskem, zeminou nebo sorbenty a znecisténé sorbenty ulozit
do nadob pro sbér odpadu, t€sn¢ uzavfit a predat k odstranéni. Misto uniku a pouzité nafadi oplachnout velkym
mnozstvim vody. Znecisténou odpadni vodu zadrzet a zlikvidovat ji.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddilt 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Zamezit kontaktu s ktizi a o¢ima, nevdechovat pary. Potiisnény pracovni odév pied vstupem do jidelnich prostor
vymeénit. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Doporucené ochranné prosttedky viz oddil §.

Zamezeni Uniku do Zivotniho prostiedi:

V zavislosti na skladovaném mnozstvi provést vhodna opatteni k zachyceni tniku tikapti z nadob. Poskozené
obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze uinit bez rizika. Zabranit rozliti nebo uniktim do kanalizace,
povrchovych nebo podzemnich vod. Zamezit vsaknuti do pidy. Pfi uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani liatek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v tésn¢ uzavienych ptivodnich nddobach na dobfe vétraném misté oddélené od potravin, napoji a
krmiv. Uchovavat mimo dosah déti. Nadoby uchovavat ve svislé poloze, aby se zabranilo tniku produktu nebo
vylouc¢ila moznost padu.

7.3. Specifické konecné/specificka konefna pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prosti-edky

8.1. Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi

Létka CAS PEL PEL NPK-P | NPRP ) namky
mg/m ppm mg/m ppm

Isopropanol 67-63-0 500 200 1 000 400 [

(2-methoxymethylethoxy)- 34590-94-8 | 270 438 550 89,3 D

propanol

D - pfi expozici se vyznamné uplatiluje pronikani faktoru kuzi.
| - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kuzi.

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdé&jsich predpist

CAS Nazev latky 83 hodin Kra;tka doba Poznamka
mg/m ppm mg/m ppm
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)- 308 50 - - Pokozka
propanol

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sh., ve znéni pozdéjsich
piedpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.

Kyselina citronova

Hodnoty DNEL: rizika nejsou identifikovana (zdroj: ECHA Information on registered substances)
Hodnoty PNEC: rizika nejsou identifikovana (zdroj: ECHA Information on registered substances)

Sodium p-cumenesulphonate

Hodnoty DNEL.:

pracovnici: 37,4 mg/m® — expozice &lovk, inhala¢ni, dlouhodoba expozice, G&inky systémové

pracovnici: 191 mg/kg vahy téla/den — expozice clovek, dermalni, dlouhodoba expozice, u€inky systémoveé
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BEZPECNOSTNI LIST
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Nazev vyrobku: DUAL POWER CURA LAVATRICE

spotfebitelé: 6,6 mg/m’ — expozice ¢lovek, inhalaéni, dlouhodobé expozice, U¢inky systémové

spotiebitelé: 68,1 mg/kg vahy téla/den — expozice clovek, dermalni, dlouhodoba expozice, u€inky systémové
spotiebitelé: 3,8 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, ordlni, dlouhodoba expozice, ucinky systémové
Hodnoty PNEC:

sladkovodni prostfedi: 0,1 mg/l

moiska voda: 0,01 mg/1

mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod: 100 mg/1

sladkovodni sedimenty: 0,372 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

moiské sedimenty: 0,037 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

puda (zemédélska): 0,016 mg/kg hmotnosti suché pidy

Propan-2-ol

Hodnoty DNEL.:

pracovnici: 500 mg/m® — expozice &lovék, inhalacni, dlouhodoba expozice, u&inky systémové

pracovnici: 1 000 mg/m® — expozice lovék, inhalaéni, kratkodobé expozice, t&inky systémové

pracovnici: 888 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, ifinky systémové
spotfebitelé: 89 mg/m® — expozice &lovek, inhalagni, dlouhodoba expozice, u&inky systémové

spotfebitelé: 178 mg/m® — expozice &lovek, inhalaéni, kratkodoba expozice, t&inky systémové

spotiebitelé: 319 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, G¢inky systémové
spotiebitelé: 26 mg/kg vahy téla/den — expozice clovek, oralni, dlouhodoba expozice, u€inky systémové
Hodnoty PNEC: rizika nejsou identifikovana (zdroj: ECHA Information on registered substances)

Kyselina L-(+)-mléc¢na
Hodnoty DNEL: rizika nejsou identifikovana (zdroj: ECHA Information on registered substances)
Hodnoty PNEC: rizika nejsou identifikovana (zdroj: ECHA Information on registered substances)

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Hodnoty DNEL:

pracovnici: 308 mg/m® — expozice Elov&k, inhala¢ni, dlouhodoba expozice, G&inky systémové

pracovnici: 283 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, ifinky systémové
spotfebitelé: 37,2 mg/m® — expozice &lovék, inhalagni, dlouhodoba expozice, u&inky systémové
spotiebitelé: 121 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, tcinky systémové
spotiebitelé: 36 mg/kg vahy téla/den — expozice clovek, oralni, dlouhodoba expozice, u€inky systémové
Hodnoty PNEC:

sladkovodni prostiedi: 19 mg/1

moiska voda: 1,9 mg/l

mikroorganismy v &isti¢kach odpadnich vod: 4 168 mg/I

sladkovodni sedimenty: 70,2 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

moiské sedimenty: 7,02 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

puda (zemédé€lska): 2,74 mg/kg hmotnosti suché pudy

8.2. Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatecné vétrani.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredki

Natizeni vlady CR & 390/2021 Sb. a nafizeni (EU) ¢. 2016/425 — veskeré osobni ochranné prostfedky musi byt
Vv souladu s témito nafizenimi.

Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné prostfedky. Na pracovisti zajistit zafizeni
pro vyplach o¢i (o¢ni sprcha).

Ochrana o¢i a obliceje: Pouzivat uzaviené ochranné bryle (EN 166), nepouzivat dioptrické ¢oéky.

Ochrana kuize: Ochrana rukou:

PouZivat ochranné rukavice kategorie 1l nebo vyssi, napt. z PVC, neoprenu nebo
gumy (EN 374-1).

Pfed kazdym pouzitim zkontrolovat té€snost rukavic. Materidl rukavic musi byt
nepropustny a odolny produktu. Odolnost materialu rukavic se musi pted pouZzitim
vyzkouset. Ochranné rukavice by méli byt vyménény pii prvnich znamkach
opotiebeni. Seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic uvadénymi vyrobcem.

Jina ochrana kiize:
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Nézev vyrobku: DUAL POWER CURA LAVATRICE
Pouzivat odév, ktery poskytuje komplexni ochranu kiize, napt. bavlna, guma, PVC
nebo Viton.
Ochrana dychacich cest: | Pfi bézném pouziti neni nutna.
| Tepelné nebezpedi: Produkt nepfedstavuje tepelné nebezpeci.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi; viz zdkon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpisi.
Zamezit nekontrolovanému tniku do Zivotniho prostiedi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Kapalina
Barva Modré
Zapach Alkoholovy
Bod tani/bod tuhnuti Nestanoveno
Bod varu nebo pocatecni bod varu Nestanoveno
a rozmezi bodu varu
Hoftlavost Neni relevantni, produkt je vodni roztok
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti Neni relevantni, produkt je vodni roztok
Bod vzplanuti Neni relevantni, produkt je vodni roztok
Teplota samovzniceni Neni relevantni, produkt je vodni roztok
Teplota rozkladu Neni relevantni, produkt je vodni roztok
pH 3,0+0,5
Kinematicka viskozita Neni relevantni, produkt je vodni roztok
Rozpustnost Ve vod¢ rozpustny
Rozdé¢lovaci koeficient n-oktanol/voda Neni relevantni
(logaritmicka hodnota)
Tlak pary Neni relevantni
Hustota a/nebo relativni hustota 1,05+ 0,01 g/cm3
Relativni hustota pary Neni relevantni, produkt je vodni roztok
Charakteristiky ¢astic Nevztahuje se (kapalina)
9.2. DalSi informace
Obsah VOC 2,0%
19,98 g/kg
Organicky uhlik 1,2

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilni za normalnich podminek.

10.2. Chemicka stabilita
Pti dodrzeni doporucenych podminek zachazeni a skladovani je produkt stabilni.

10.3. MoZnost nebezpe¢nych reakci
Zadné nebezpecné produkty rozkladu nejsou znamy.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Nejsou znamy.

10.5. Neslucitelné materialy
Nejsou znamy.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné nebezpecné produkty rozkladu nejsou znamy.
V ptipadé€ pozaru se mohou tvofit toxické dymy (obsahujici COx).
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tFidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nebyly toxikologické uidaje experimentalné stanoveny.

Udaje o mozném u¢inku smési vychazeji ze znalosti Géinki jednotlivych slozek.
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ziravost/drazdivost pro kiizi

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni o¢i

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize

Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Muze vyvolat
alergickou reakci.

Mutagenita v zarode¢nych buiitkach

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxikologické idaje latek obsazenych v produktu:

LD50 oralni, mys, 5 400 mg/kg

Kyselina citronova monohydrat LD50 oralni, potkan, 11 700 mg/kg

LD50 dermalni, potkan, > 2 000 mg/kg

LD50 dermalni, kralik, > 2 000 mg/kg

Kozni drazdivost: negativni, kiize, kralik, zdroj: OECD 404

Oc¢ni drazdivost: negativni, oko, kralik, zdroj: OECD 405

Sodium p-cumenesulphonate Mutagenita v zarode¢nich butikach: negativni, zdroj: EPA OPPTS a
OECD 474

Karcinogenita: rakovinotvorny u¢inek negativni, potkan, OECD 453
Toxicita pro reprodukci: potkan, NOAEL > 936 mg/kg
(2-methoxymethylethoxy) LD50 oralni, > 5 000 mg/kg

propanol LD50 dermalni, > 13 000 mg/kg

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Ve smési nejsou pritomny zadné endokrinni disruptory v koncentraci > 0,1 %.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly udaje experimentalné stanoveny. K vyhodnoceni ekologickych ucinki vyplyvajicich z expozice
smési vezmeéte v uvahu koncentraci jednotlivych latek ve slozeni.

12.1. Toxicita

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny pro vodni prostiedi.

LC50, 96 hod., ryby: > 230 mg/I

Sodium p-cumenesulphonate EC50, 48 hod., korysi: > 1 000 mg/1

EC50, 96 hod., fasy: > 1 000 mg/I

LC50, 96 hod., ryby: 1 — 10 mg/l, OECD 203

EC50, 48 hod., korysi: 1 — 10 mg/l, OECD 202

EC50, 72 hod., fasy: 1 — 10 mg/l, dle smérnice (ES) 67/548

Alcohols, C6-12, ethoxylated
propoxylated
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Propan-2-ol LC50, 96 hod., ryby: 9 640 mg/I
EC50, 48 hod., korysi: 100 mg/I

(2-methoxymethylethoxy) LC50, 96 hod., ryby: 10 000 mg/I

propanol EC50, 48 hod., korysi: 1 919 mg/l

12.2. Perzistence a rozlozZitelnost

Povrchové aktivni latky obsazené v produktu jsou v souladu s kritérii rozlozitelnosti podle nafizeni Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentech. Veskeré pomocné udaje jsou k dispozici odpovédnym organtim ¢lenskych statt a
budou poskytnuty na vyzadani ptislusnych organ.

12.3. Bioakumulaéni potencial
Produkt neni testovan.

12.4. Mobilita v padé
Produkt neni testovan.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Ve smési nejsou pritomny zadné latky spliujici kritéria PBT, vPVB v koncentraci > 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Ve smési nejsou pritomny zadné endokrinni disruptory v koncentraci > 0,1 %.

12.7. Jiné neptiznivé ucinky

Dodrzovat zasady spravné primyslové hygieny, aby nedoslo k uniku produktu do zivotniho prostfedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstraniovani odpadi — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani

Nesmi se odstranovat spoleéné s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace. Nepouzity vyrobek a
znecistény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad v¢. identifika¢niho listu odpadu
predat k likvidaci opravnéné osobé k odstraniovani odpadu (specializované firm¢), ktera ma opravnéni k této
¢innosti.

Vhodné odstranovani vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat ve schvaleném
zafizeni. Spalovani nebo skladkovani zvazit jen v pfipadé, ze neni mozna recyklace. Znecisténé obaly musi byt
pred recyklaci vycistény (vyplachem vody).

Katalogova ¢isla druhit odpadt zafazuje ptivodce odpadu na zaklade€ pouziti vyrobku.

Doporucéeny kod odpadu: 20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpeéné latky

Znec€isténé obaly: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami
kontaminované

Vy¢isténé obaly: 15 01 02 Plastové obaly

Odpady z ¢isténi: 15 02 02* Absorp¢ni Cinidla, filtrani materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi kone¢ny uzivatel pridélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisi.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Nepodléha predpisiim pro pfepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDGQG).

14.1. UN &islo nebo ID &islo Nepodléha predpisiim pro prepravu nebezpecnych
véci

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléha predpisiim pro piepravu nebezpeénych

pFepravu vecl

14.3. T¥ida/t¥idy nebezpe&nosti pro prepravu | NNepodi¢hd predpisim pro pfepravu nebezpecnych
véci
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14.4. Obalova skupina Nvep’odléhé predpisiim pro pfepravu nebezpecnych
VEC1

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6. Zvlastni bezpec¢nostni opati‘eni pro Neni znimo

uZivatele

14.7. Namoi'ni hromadna pi‘eprava podle Neni znimo

nastroji IMO

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle piilohy XVII naiizeni REACH: bod 3, 40.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: Zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

SEVESO (prevence zavaznych havarii): zadné.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 o dodéavani biocidnich pfipravki na trh a jejich
pouzivani

Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidnich ptipravcich a G¢innych latkach a o zméné nekterych souvisejicich zakont
(zékon o biocidech)

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpisi

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdé&jSich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Natizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancii pii praci

15.2. Posouzeni chemické bezpeé¢nosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti smési.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 14. 1. 2020 / verze 2
Historie revizi:
Verze | Datum Zmény
1.0 10. 8. 2023 | Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
1.1 3.1.2025 | Oddil 1.3 zména nazvu spole¢nosti — dodavatele, oddil 8.1

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim
CAS  Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPVB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi ptipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDsy  hodnota oznacuje davku, kterd zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCs,  hodnota oznacuje koncentraci, kterd zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECsy  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému piisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym Gc¢inkiim)
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PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym
ucinktim)
Flam. Lig. 2 Hoftlava kapalina, kategorie 2
Acute Tox. 2, 3 Akutni toxicita, kategorie 2, 3
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2
Skin Corr. 1C Ziravost pro kiizi, kategorie 1C
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2
Skin Sens. 1A Senzibilizace kiize, kategorie 1A
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice, kategorie 3
Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi, akutné, kategorie 1

Aquatic Chronic 1, 3 Nebezpeény pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 1, 3

Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychdzeji z nasich nejlepsich znalosti a aktudlnich pravnich ptedpist.
Bezpeénostni list byl zpracovan podle originalu bezpe¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouZité pii klasifikaci smési

Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) €. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené Gcastnikem dodavatelského fetézce).

Klasifikace byla provedena na zakladé vypoc¢tové metody - Eye Irrit. 2; H319.

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachdzeni pouzitych v bezpe€nostnim listu
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H310 Pii styku s ktizi mtize zpisobit smrt.

H314 Zptsobuje tézké poleptani klize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Maze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

H330 Pfi vdechovani miize zpusobit smrt.

H335 MiizZe zpisobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavrate.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc¢inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti¢inky.

EUHO071 Zptasobuje poleptani dychacich cest.

EUH208 Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).
Mize vyvolat alergickou reakci.

P101 Je-li nutna 1ékaiskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P103 Pted pouzitim si pfectéte udaje na Stitku.

P264 Po manipulaci dukladné omyjte oblic¢ej, ruce a v§echny odkryté ¢asti kuze.
P280 PouZivejte ochranné bryle.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

Pokyny pro skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti ur¢uje Zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich piedpist.
Pracovnici, ktefi prichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s Gcinky
téchto latek, se zplisoby, jak s nimi zachdzet, s ochrannymi opatienimi, se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi
postupy pro likvidaci havarii, s pfepravou.

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpec¢nostniho listu vSem zaméstnancim, ktefi tento produkt pouZzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho u¢inkiim, a rovnéz zastupctim téchto pracovniki.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrané Zivotniho
prostfedi. Uvedené tdaje odpovidaji soucasnému stavu vé&domosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné
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platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zdruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.
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